
Le bon choix de la buse est déterminant pour la puissance et une fonction sans problème de l’appareil HP

Buse trop petite = L’appareil passe en mode bypass ou s’éteint constamment

Buse trop grande = L’appareil n’a pas assez de puissance (moins de pression)

Comment choisir la bonne buse ?

1.  Condition préalable : Pression (bar) et quantité (l/min) de l’appareil sont connues.

     P.ex. 15 l/min (900 l/h) – 150 bar pression de service

2.  Sur la première ligne (pression en bar) allez jusqu’à la colonne « 150 »

3.  Dans la colonne 150 descendre jusqu’à la ligne « 15.2 »

     (celle qui se rapproche le plus des 15 l/min)

4.  Sur la ligne « 15,2 » allez tout à gauche jusqu’à la première colonne « 055 »

5.  Vous obtiendrez la taille de la buse à utiliser « 055 »

6.  Sur la prochaine page je choisis :

     Type de buse (1/4’’ ou 1/8’’ MEG, EG, WEG ou POWER)

     Angle de projection (0, 15, 25 40 ou 65 degrés)

Débit en litres par minute en relation avec la pression en bar

Buses gicleurs pour haute-pression

Pression en bar
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Chap. 9Choix des buses pour nettoyeurs haute-pression
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