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Hohe Leistung und Sicherheit 
mit Suva-zertifizierten CEJN Sicherheitsblaspistolen 

Kommen Sie auf die sichere Seite!
Mit CEJN Verlängerungsrohren halten Sie sich 

von der Gefahrenquelle fern.

• Verlängerungsrohr für schwer zugängliche Stellen
• Durchflussregulierung am Griff
• Erhöht die Sicherheit durch grössere Entfernung

Extrem hohe Leistung!

Schalldämpferdüse Suva-zertifiziert

Fein dosierbarer Luftstrom

Durchflussregulierung für
unterschiedliche Einsatzzweck

Ergonomischer 
rutschfester Griff

Schreinerei, Zimmerei, Möbelbau,  
Sägerei, Küchenbau, Bodenleger, Schiffbau u.w.

Durchfluss:        530 l/min 417 l/min 398 l/min
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Effizient und einfach umgesetzt mit CEJN Sicherheitsprodukten

• Jeder Berufsunfall ist einer zu viel
• Unternehmen sind zur Prävention verpflichtet
• Sicherheit macht sich bezahlt wenn Unternehmen:

- menschliches Leid verhindern - von stabileren Versicherungsprämien profitieren - direkte und indirekte Unfallkosten für 
Ausfallstunden einsparen können - Haftpflichtansprüche oder strafrechtliche Folgen vermeiden

Arbeitgeber sind verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit und Verhütung von Berufsunfällen der Arbeitnehmer 
alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen 
Verhältnissen angemessen sind. 
Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV)
und Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG). 

Preis
CHF

Suva Prüfbe-
scheinigung

Durchfluss
Dezibel

BezeichnungArtikel-Nr.

32.70Nr. 7248398 l/min
83,5 dB(A)

Sicherheits-Blaspistole 
90mm-Rohr, G 1/4’’ IG, 
Schalldämpferdüse schwarz nicht abnehmbar, 
max. Arbeitsdruck 16 bar

11 208 0952

23.80Nr. 6412190 l/min
79 dB(A)

Sicherheits-Blaspistole Star-Tip
90mm-Rohr abnehmbar, G 1/4‘’

11 208 3200

76.00Nr. 7158417 l/min
84,2 dB(A)

Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow
90mm Rohr, G 1/4’’ IG,
Schalldämpferdüse schwarz nicht abnehmbar,
max. Arbeitsdruck 16 bar

11 210 9952S

62.00Nr. 7159530 l/min
83.8 dB(A)

Blaspistole Multi-Flow
G 1/4’’ IG, 
mit Schalldämpferdüse blau nicht abnehmbar,
max. Arbeitsdruck 16 bar

11 210 9965S

95.00-530 l/min
81.7 dB(A)

MultiFLOW Blaspistole mit 600mm 
Aluminium-Verlängerungsrohr
Und Schalldämpferdüse blau
G 1/4’’ IG, max. Arbeitsdruck 16 bar

11-210-0050L

35.00

6.90

8.50

-

-

Zubehör:
Verlängerungsrohr Aluminium, Länge 600mm
schraubbar, passt auf das Gewinde, M14x1(210 0050L/208 3200)

Schutzschild, schützt den Bediener vor umherfliegenden 
Spänen, steckbar auf das Rohr BP Serie 208 3200, kann an 
beliebiger Stelle am Rohr angebracht werden, ø100mm
Gummidüse
Für Klemmbacken und Zylinder sowie 
zum Schutz empfindlicher Oberflächen

11-210-99600

11 208 9955

11 208 9956


